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Tiger Neo N-type 54HL4-(V)
MODULE MONOFACIAL 410-430 watts

430 W 22,02 7%

Puissance

Rendement
maximale

maximal

.. Technologie SMBB

I'!_CO)T Technologie Hot 2.0

3 Résistance PID

——| Charge mécanique améliorée

% Durabilité face a des conditions environnementales extrémes
A

GARANTIE DE PERFORMANCE LINEAIRE

100%
99%

Garantie produit de 20 ans*

Garantie de la puissance linéaire de 30 ans
87.4%

ans
20

0,40 Yo de dégradation annuelle sur 30 ans

@) POSITIVE QUALITY m

CFP 2 450 KG CO2/Kw

*Pour tous les modules achetés auprés de BayWar.e. entre le 01/10/22 et le 31/12/23.
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INNOVATION TECHNOLOGIQUE JINKO SOLAR : TOPCOn HOT 2.0

Passivation

26,4 7

Record mondial de
rendement cellule

P+ diffusion

Substrat de silicium

Couche a effet tunnel

25,1 7%

Diffusion N+
Rendement des cellules de
production en masse Passivation
o Meilleure conductivité des porteurs e Facteur de bifacialité plus élevé
e Meilleures performances par faible luminosité o Coefficients de température optimisés

Caractéristiques mécaniques
Longueur : ¥#2 mm
Type de cellule Monocristallin de type N

Largeur : #2 mm

Hauteur : £1 mm

o

Dimensions 1722x1134x30 mm (67,79x44,65x1,18 pouces)

Espacement
cellules : £2 mm

o 1L

I AA

3,2 mm, revétement antireflet,

Verre frontal C . .
Haute fransmission, faible teneur en fer, verre trempé

Configuration du conditionnement

) Boitier de jonction Classé P68
(Deux palettes = une pile)

DONNEES TECHNIQUES

Type de module JKM410N-54HL4 JKM415N-54HL4 JKM420N-54HL4 JKM425N-54HL4 JKM430N-54HL4
JKM410N-54HL4-V JKM415N-54HL4-V JKM420N-54HL4-V JKM425N-54HL4-V JKM430N-54HL4-V
Puissance maximale (Pmax) 410 Wp 308 Wp 415Wp 312 Wp 420 Wp 316 Wp 425Wp 320 Wp 430 Wp 323 Wp
Courant & puissance maximale (Imp) 13,17 A 10,61 A 13.25A 10,68 A 13.33A 10,76 A 1341 A 1083 A 1349 A 1091 A
Courant de court-circuit (Isc) 1391 A 11,23 A 1399 A 11,29 A 1407 A 11,36 A 1415A 1142A 1423 A 11,49 A

Température de fonctionnement (°C) -40°C & +85 °C

Impédance maximale du fusible de série 25 A

Coefficients de température de Pmax -0,30 %/°C

Coefficients de température d'lsc 0,046 %/°C

@ Imadiance 1000 W/m? Température de la cellule 25 °C Ty AM=15

@: Iradiance 800 W/m? m Température ambiante 20 °C Q AM =15 Q’ Vitesse du vent 1 m/s
©2023 Jinko Solar Co., Ltd. Tous droits réservés.

Ce document est une traduction non contraignante de la version en anglais. En cas de divergence entre le texte original et la traduction, la version en anglais prévaut toujours.



