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De Fronius Primo GEN24 Plus is met vermogensklassen van 3,0 tot 6,0 kW de ideale hybride inverter voor toepassing in woningen. 
Dankzij de vele standaard beschikbare functies komt het eenfasige apparaat aan alle klantbehoeften tegemoet. 

De functies voor energiebeheer, de online mogelijkheden (standaard-WLAN-functionaliteit en ethernet), de eenvoudige integra-
tie van externe componenten enz. garanderen dat de GEN24 Plus niets te wensen overlaat. Bij stroomuitval zorgt deze inverter 
dankzij een reeks noodstoomvarianten (PV Point, reservestroom) bovendien voor de hoogste mate van energiezekerheid. 

tEchNischE GEGEvENs FRONiUs PRiMO GEN24 PlUs (3.0, 3.6, 4.0, 4.6, 5.0, 6.0)

FRONiUs PRiMO GEN24 PlUs
De veelzijdige hybride inverter met handige noodstroomfunctie

Dynamic Peak
Manager

Geïntegreerde 
gegevenscommu-
nicatie

Multi Flow 
technology

UitGaNGsGEGEvENs PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

Nominaal ac-vermogen (Pac,r) 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 6000 W

Max. uitgangsvermogen 3000 va 3680 va 4000 va 4600 va 5000 va 6000 va

Max. ac-uitgangsstroom (iac max) 20,00 a 24,53 a 26,67 a 27,50 a 27,50 a 27,50 a

Netaansluiting (spanningsbereik) 1~NPE 220 v / 230 v (+ 20% / - 30%)

Frequentie (frequentiebereik) 50 hz / 60 hz (45 hz – 65 hz)

totale harmonische vervorming < 3,5%

vermogensfactor (cos φac,r) 0,8 - 1 ind. / cap.

Reservestroom 1~NPE 220 v / 230 v
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iNGaNGsGEGEvENs PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

aantal MPP-trackers 2

Max. ingangsstroom (idc max MPPt1 / MPPt2) 22 a / 12 a

Max. kortsluitingsstroom zonnepanelenveld (MPPt1 
/ MPPt2)

33 a / 18 a

Dc-ingangsspanningsbereik (Udc min - Udc max) 65 v - 600 v

Nominale ingangsspanning (Udc,r) 400 v

startspanning teruglevering (Udc start) 80 v

Bruikbaar MPP-spanningsbereik 65 v - 530 v 65 v - 480 v

aantal Dc-aansluitingen (MPPt1 / MPPt2) 2 / 2

Max. Pv-generatorvermogen 4,5 kWpeak 5,5 kWpeak 6,0 kWpeak 6,9 kWpeak 7,5 kWpeak 9,0 kWpeak

Noodstroom-
functie

Pv Point

UitGaNGsGEGEvENs Pv POiNt PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

Nom. uitgangsvermogen 3000 va

Nom. ac-uitgangsstroom (iac max) 13 a (16 a)

Netaansluiting 1 ~ NPE 220 v / 230 v

Frequentie 50 hz / 60 hz 

Omschakeltijd > 30 seconden

vOORlOPiGE GEGEvENs

accU-aaNslUitiNG PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

aantal Dc-ingangen 1

Max. ingangsstroom (idc max) 22 a

Dc-ingangsspanningsbereik (Udc min - Udc max) 150 v - 455 v

Max. ingangs- / uitgangsvermogen 1) 3170 W 3890 W 4230 W 4860 W 5290 W 6340 W

Max. ac-laadvermogen 3000 W 3680 W 4000 W 4600 W 5000 W 6000 W
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1 
36119 Neuhof-Dorfborn
Deutschland
Telefon +49 6655 91694-0
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch
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Meer informatie over de producten van Fronius en over ons wereldwijde netwerk van handelspartners en vertegenwoordigers vindt u op www.fronius.com

Drie Business units, ÉÉn PAssie: technologie Die grenzen verlegt.
Wat in 1945 als eenmanszaak begon, is inmiddels uitgegroeid tot een onderneming die op technologisch gebied toonaangevend is in de sectoren lastechniek, Foto-
voltaiek en Acculaadtechniek. Wereldwijd hebben wij ongeveer 4.760 betrokken medewerkers in dienst. Allemaal mensen met een passie voor vernieuwing, wat ook 
wel blijkt uit de 1.253 toegekende octrooien. Duurzame ontwikkeling is voor ons: groene en sociale principes omzetten in rendabele oplossingen. Als innovatief kop-
loper zijn wij daar als geen ander toe in staat. 

tEchNischE GEGEvENs FRONiUs PRiMO GEN24 PlUs (3.0, 3.6, 4.0, 4.6, 5.0, 6.0)

alGEMENE GEGEvENs PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

afmetingen (h x b x d) 528 x 474 x 164 mm

Gewicht (inverter / met verpakking) 16,6 / 19,2 kg

Beschermingsklasse iP 66

Beveiligingsklasse 1

Overspanningscategorie (Dc/ac) 2) 2 / 3

inverterconcept transformatorloos

Koeling Geregelde luchtkoeling

Montage Binnen- en buitenmontage

Omgevingstemperatuurbereik -40 - +60 °c

toelaatbare luchtvochtigheid 0 - 100%

Max. hoogte boven zeespiegel 4000 m

aansluittechnologie Dc Pv Push-in-veerklemmen 4x Dc+- en 4x Dc- 2,5 - 10 mm²

aansluittechnologie Dc-accu Push-in-veerklemmen 1x Batt+ en 1x Batt- 2,5 - 10 mm²

aansluittechnologie ac
3-polige ac-push-in-veerklemmen 2,5 - 10 mm²

5x PE-schroefklemmen 2,5 - 16 mm²
certificaten en goedkeuringen vDE v 0126-1-1, vDE-aR-N 4105, ÖvE/ÖNORM E 8001-4-712

Noodstroomfuncties Pv Point, reservestroom 1)

compatibele accu's BYD Battery-Box hv, lG chEM REsU7h / REsU10h 3)

RENDEMENt PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

Max. rendement    97,4%

Europ. rendement (ηEU)    97,0%

MPPt-aanpassingsrendement > 99,9%

1) Afhankelijk van aangesloten accu    2) Volgens IEC 62109-1   3) Binnenkort compatibel    
Meer informatie over de beschikbaarheid van inverters in uw land vindt u op www.fronius.com.  

iNtERFacEs PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

WlaN / 2x ethernet-laN Fronius solar.web, Modbus tcP sunspec, Fronius solar aPi (JsON)

6 digitale in-/uitgangen + 6 digitale ingangen aansluiting op een toonfrequentieontvanger, energiebeheer

UsB 2.0 (type-a-bus) 1a-voeding

Noodstop (WsD) Ja

Datalogger en webserver Geïntegreerd

2x Rs485 Modbus RtU sunspec of tellerkoppeling, sunspec, smart Meter

vEiliGhEiDsvOORZiENiNGEN PRiMO GEN24 
3.0 PlUs

PRiMO GEN24 
3.6 PlUs

PRiMO GEN24 
4.0 PlUs

PRiMO GEN24 
4.6 PlUs

PRiMO GEN24 
5.0 PlUs

PRiMO GEN24 
6.0 PlUs

Dc-isolatiemeting Ja

Gedrag bij overbelasting Werkpuntverschuiving, vermogensbegrenzing

Dc-scheidingsschakelaar Ja

Beveiliging tegen ompolen Ja


