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Certificat de conformite 
No. D 070122 0018 Rev. 00 

Titulaire du Certificat: 

Produit: 

SMA Solar Technology AG 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
GERMANY 

Convertisseur 
SUNNY TRIPOWER CORE2

Product Service 

Ce document de conformite confirme le respect des normes enumerees sur une base 
volontaire. II se refere uniquement a l'echantillon soumis a l'essai et à la certification et ne 
certifie pas la qualite ou la securite des produit de la serie. 

Ce document est une traduction, veuillez vous referer a !'original en cas de doute. 

Rapport d'essais No. 704092001845-00 

Date, 2020-09-23 
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Certificat de conformite 
No. D 070122 0018 Rev.00 

Modele(s): 

Parametres: 
Courant d'entree DC Max.:

STP 110-60 

Tension d'entree DC Max.: 1100V

Plage de MPP DC:
500-80V
12 X 26 A

Teste selon: 

lsc 
Tension 

PV: 
de sortie nominate AC: 3 

12 
~, 

x 40 
400V

A

Frequence de fonctionnement : 50 Hz

Puissance de 
 
sortie nominale

Pui
 

ssance de sortie AC Max.:

Courant de sortie AC Max.:

Facteur de puissance (adj.):

Classe de protection:

Degre de protection:

Categorie de surtension

110000 W

110000 VA

158,8 A

0,8 (surexcit é) ... 0,8 (sous-excité)

I

IP66

ll(PV),lll(Réseau)

UTE C 15-712-1:2013

DIN V VDE V 0126-1-1/A1 
 

(VOE V 0126-1-1/A1):2012
(avec réglage France: DIN VOE 

 
0126-1-1/A1 VFR 2019)
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