
 

Type: STP 50-80 SMA Solar Technology AG
Sonnenalle 1; D-34266 Niestetal/Allemagne

50000 W Voltage nominal CA: 72,46 A

630 V mode d'opération: 16429,08 W
50 Hz tension réseau: 230 V Courant CA: 71,49 A
Sinus Rsce: 0,100%

0,83%
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[%] Tableau 2 Tableau 3

1 71,49 99,99% --- --- --- --- --- ---
2 0,0870 0,12% 5,719 8,0% 5,719 8,0% 1,5% 1,5%
3 0,0510 0,07% 15,442 21,6% 3,575 5,0% 0,3% 1,4%
4 0,0410 0,06% 2,860 4,0% 2,860 4,0% 1,4% 1,4%
5 0,3030 0,42% 7,649 10,7% 7,649 10,7% 4,0% 4,0%
6 0,0380 0,05% 1,906 2,7% 1,906 2,7% 2,0% 2,0%
7 0,0800 0,11% 5,147 7,2% 5,147 7,2% 1,6% 1,6%
8 0,0390 0,05% 1,430 2,0% 1,430 2,0% 2,7% 2,7%
9 0,0350 0,05% 2,717 3,8% 3,575 5,0% 1,3% 1,0%

10 0,0650 0,09% 1,144 1,6% 1,144 1,6% 5,7% 5,7%
11 0,0770 0,11% 2,216 3,1% 2,216 3,1% 3,5% 3,5%
12 0,0390 0,05% 0,953 1,3% 0,953 1,3% 4,1% 4,1%
13 0,0770 0,11% 1,430 2,0% 1,430 2,0% 5,4% 5,4%
14 0,0840 0,12% 0,817 1,1% 0,817 1,1% 10,3% 10,3%
15 0,0490 0,07% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 6,9% 6,9%
16 0,0440 0,06% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 6,2% 6,2%
17 0,1110 0,16% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 15,5% 15,5%
18 0,0410 0,06% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 5,7% 5,7%
19 0,1440 0,20% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 20,1% 20,1%
20 0,0840 0,12% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 11,7% 11,7%
21 0,0410 0,06% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 5,7% 5,7%
22 0,0570 0,08% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 8,0% 8,0%
23 0,1240 0,17% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 17,3% 17,3%
24 0,0440 0,06% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 6,2% 6,2%
25 0,1470 0,21% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 20,6% 20,6%
26 0,0590 0,08% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 8,3% 8,3%
27 0,0600 0,08% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 8,4% 8,4%
28 0,0710 0,10% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 9,9% 9,9%
29 0,1040 0,15% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 14,5% 14,5%
30 0,0580 0,08% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 8,1% 8,1%
31 0,0680 0,10% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 9,5% 9,5%
32 0,0600 0,08% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 8,4% 8,4%
33 0,0540 0,08% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 7,6% 7,6%
34 0,0920 0,13% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 12,9% 12,9%
35 0,1170 0,16% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 16,4% 16,4%
36 0,0480 0,07% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 6,7% 6,7%
37 0,0840 0,12% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 11,7% 11,7%
38 0,0550 0,08% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 7,7% 7,7%
39 0,0440 0,06% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 6,2% 6,2%
40 0,0970 0,14% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 13,6% 13,6%
41 0,0840 0,12% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 11,7% 11,7%
42 0,0390 0,05% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 5,5% 5,5%
43 0,0940 0,13% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 13,1% 13,1%
44 0,0790 0,11% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 11,1% 11,1%
45 0,0490 0,07% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 6,9% 6,9%
46 0,0440 0,06% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 6,2% 6,2%
47 0,0780 0,11% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 10,9% 10,9%
48 0,0310 0,04% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 4,3% 4,3%
49 0,0530 0,07% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 7,4% 7,4%
50 0,0730 0,10% 0,715 1,0% 0,715 1,0% 10,2% 10,2%
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% de la mesure par rapport à la limite

Evaluation

Verification du respect des
courants d' harmoniques selon IEC/EN 61000-3-12:2011

230 V

Limite des courant d'harmoniques 
selon IEC/EN 61000-3-12:2011

Tableau 2 - (triphasé non symétrique)
Valeur des courants harmoniques

Limite des courant d'harmoniques 
selon IEC/EN 61000-3-12:2011
Tableau 3 - (triphasé symétrique)

Courant nominal CA:

Fréquence réseau:
Forme du réseau CA:

MPP

Puissance nominale CA:

Lieu:

Caractéristiques techniques des onduleurs:

Conditions de test:

Résultat de test / Evaluation:

L'onduleur SMA STP 50-80 est conforme aux limites pour l'émission des courants harmoniques selon  IEC/EN 61000-3-12:2011.

D-34266 Niestetal

Puissance CA:

Mesures effectuées par:

Tension CC:

Rang 
harmonique

< 33 DHT de la tension réseau:

Forme de courant, facteur de distortion:
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